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Количество воды, вводимой при бегунной обработке, зависит от вида и твердости
сырья. Например, при тяжелых гранулированных доменных шлаках необходимая
величина добавки воды составляет 10-15%, а при легких шлаках 15-18% от веса смеси.
При антрацитовых и каменноугольных шлаках требуется вводить 15-20% воды, а при
буроугольных 23-28% воды. При горелых породах оптимальная величина добавки воды
составляет 13-17,5%.

  

Активность обработанной на бегунах массы при постоянной длительности помола
зависит от вида сырья и, как указывалось выше, в 28-суточном возрасте
характеризуется марками от 100 до 300, что соответствует пределу прочности камней
при сжатии порядка 70-200 кг/см2. При обработке на бегунах горелых пород Донбасса и
Кузбасса возможно, как это показали работы ВНИИОМШС, получение камней более
высокой прочности. Стойкость активированной массы зависит от химического состава
полученных новообразований. В случае преобладания в массе известково-пуццолановых
соединений, она может оказаться в условиях наземных сооружений невоздухостойкой и
неморозостойкой, несмотря на высокую прочность. При наличии же в активированной
массе недостаточно измельченных зерен заполнителя стойкость бетона будет зависеть
также и от стойкости заполнителей. Необходимо указать, что измельчение нестойких
заполнителей на бегунах не приводит к повышению стойкости бетона.

  

Обработка компонентов легкобетонной смеси должна производиться на тяжелых
бегунах. Наиболее распространены бегуны типа ЗМ-3 («112») с неподвижной чашей,
имеющие два катка весом по 980 кг каждый. Катки делают по 20 оборотов в минуту;
потребная мощность составляет 28 кет. Загрузка бегунов производится на ходу в
течение 1 мин.; единовременная загрузка равна 800-950 л (что соответствует примерно
толщине слоя бетонной смеси в чаше порядка 15 см в момент ее загрузки).

  

Н. П. Максимовским рекомендована следующая последовательность загрузки бегунов:
сначала загружаются сухие компоненты, а затем постепенно подается известковое
молоко или вода, а также водные растворы пластифицирующих добавок и ускорителей
твердения.

  

Степень измельчения массы на бегунах зависит от твердости сырья, типа механизма и
длительности помола. Измельчение должно быть тем продолжительнее, чем меньше
активность сырья.
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Для поддержания комфортного климата в помещении требуется различное
оборудования для кондиционирования, вентиляции и отопления воздуха. На этом сайте
можно найти все для вашего комфорта.
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http://www.martena.net/

