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Сделать из гипсокартона красивую арку не так сложно и затратно как кажется на
первый взгляд. Для работы нам понадобятся: гипсокартон, направляющие профили,
арочные армированные уголки. 

  

В первую очередь измеряем параметры дверного проема. Затем надрезаем
необходимый кусок листа гипсокартона, переворачиваем его и надламываем. Чтобы
надлом получился более ровным, приложите к нему уровень или направляющую. Таким
образом, подготовьте 2 листа.

  

После этого кладем гипсокартон на пол, отмечаем центр, и вкручиваем саморез. К
саморезу привяжите шнур и с его помощью начертите радиус карандашом. Так вы
сможете регулировать форму и размер арки. Разрежьте лист согласно полученной
разметке. Лучше всего это сделать электролобзиком или ножовкой. Переворачиваем
получившийся лист, прикладываем ко второму и обводим отрезанную часть. Также
разрезаем второй лист гипсокартона.

  

Сверлим в проеме отверстия отступающие друг от друга на 35-40 см. Ножницами по
металлу режем направляющие профили и крепим к проему с помощью дюбелей или
саморезов. 

  

Теперь можно монтировать гипсокартон. Прикручиваем его к получившемуся каркасу
саморезами для металла через каждые 15-20 см. Шляпки не должны выступать на
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поверхности. 

  

Теперь соберем внутренний каркас. А для этого нужно выгнуть профиль. Чтобы это
сделать, измеряем арку, отрезаем профиль и через каждые 7 см надрезаем одну из его
граней. После этого он легко согнется. Прикручиваем его вдоль края гипсокартона.

  

Также измерить толщину арки и вырезать несколько перемычек из профиля. Они
должны располагаться через каждые 10-14 см. Их также прикрутить к гипсокартону
саморезами. 

  

Теперь остается вырезать длинную полосу гипсокартона по ширине арки. Для
закрепления его нужно согнуть. Это можно сделать, слегка намочив его. Гипс примет
нужную форму. Закрепите полосу саморезами по металлу и арка готова.
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