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Учитывая все изложенное, на основании весьма ориентировочных подсчетов можно
принять, что производство труб к концу двадцатилетия значительно больше чем в 2
раза превысит уровень 1965 г.
Приведенные соображения позволяют судить о масштабности предстоящих задач и
перспективах развития отечественной асбестоцементной промышленности.
Листовой шифер ВО средних размеров, выпуск которого в 1959 г. составил 94% от всей
продукции, не удовлетворяет требованиям строительства. Долговечность этого листа
низкая.
Крупноразмерный кровельный лист образует в кровле в 2 раза меньше стыков и требует
в 3 раза меньше крепежных деталей, а следовательно, и отверстий для них. Хорошо
зарекомендовала себя асбестоцементная кровля из крупноразмерных листов, о чем
свидетельствует тот факт, что выпуск крупноразмерных волнистых листов по сравнению
с другими видами асбестоцементных изделий за рубежом преобладает.
Необходимо в кратчайшие сроки перевести нашу асбестоцементную промышленность на
выпуск новых, больше размерных листов повышенного качества. Для этого в первую
очередь надо разработать новый тип листа. Выбор листа дело очень ответственное.
Снимать с производства листы ВО следует постепенно, учитывая действующий парк
машин асбестоцементной, промышленности, а также то, что значительное количество
этих листов идет на ремонт эксплуатируемых кровель. Только после того, как все кровли
из листов ВО выйдут из строя и будут заменены новыми, а наша промышленность
перевооружится, можно будет полностью прекратить их производство.
Практика показывает, что профиль листа - категория весьма стабильная. При освоении,
например, новой машины «Маньяни» в ФРГ полностью сохранили размеры листа, хотя
машина открывает большие возможности для его улучшения. Изменение профиля
приводит к изменению всех фасонных деталей, что также сдерживает пересмотр
размеров. Поэтому целесообразность перехода на выпуск листов нового профиля
должна быть всесторонне обоснована и проверена.
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