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Наиболее целесообразное размещение перечисленных приборов и установок
определяется условиями их нормальной работы, а также задачами, которые они
призваны выполнять.

  

Так, теплонагревательные приборы (муфели и сушильные шкафы) должны находиться в
специально отведенной для них комнате-термической.

  

Измерительные приборы (аналитические весы, фотоколориметры, кальциметр,
фототитриметр) и титрованные растворы должны содержаться в специальном
помещении, наименее подверженном резким колебаниям температуры, с окнами,
обращенными на северную сторону, особенно на заводах, расположенных в южных
районах.

  

Все химические операции, связанные с выполнением анализа, должны выполняться  в
третьем  помещении - аналитическом зале.

  

Для пламенного фотометра следует предусмотреть небольшую по размерам (5X3 м), но
отдельную комнату.

  

Химические реактивы необходимо хранить в специальной кладовой, размещенной на
первом этаже.

  

Разделка проб, усреднение и другие операции, связанные с приготовлением
представительной аналитической пробы, должны обязательно выполняться в особом
помещении - препараторской. Если у вас есть домашнее животное, то зоотовары оптом
москва  можно
купить тут.

  

Дистиллятор надо установить в помещении, защищенном от пыли и загрязнений.
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При оснащении и оборудовании химической лаборатории рекомендуем ознакомиться со
специальным руководством П. И. Воскресенского.

  

Установки для титрования растворов. Титрованные растворы кислот, щелочей, трилона
и других титрантов рекомендуется хранить в бутылях, изолированных от наружного
воздуха и герметично соединенных с бюретками..

  Во всех случаях бутыли с растворами ставят на полку, к нижней стороне которой
прочно прикреплены железные прутья. К этим прутьям лапками прикрепляют бюретки.
Бюретки можно крепить также на штативе.
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