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Химический состав клинкера наиболее часто характеризуется следующими пределами
содержания главных окислов: 64-67% СаО; 21-24% SL02; 4-7% А1203; 2-4% Fe203; по
2-3% MgO и S03.

  

Клинкер состоит в основном из двух искусственных клинкерных минералов (алита и
белита) и промежуточного вещества, заполняющего промежутки между кристаллами
алита и белита.

  

Алит представляет собой трехкальциевый силикат(ЗСаО- S1O2), а белит -
двухкальциевый силикат (2CaO-SiOa). Промежуточное вещество состоит из ряда
соединений, важнейшими из которых являются: трехкальциевый алюминат (ЗСаО-
AI2O3), четырех- кальциевый алюмоферрит (4СаО Al203-Fe203) и
незакристаллизовавшееся стекло.

  

Содержание алита колеблется в различных клинкерах от 38 до 70%, белита - от 15 до
45%, а трехкальциевого алюмината - от 2 до 16%.

  

Трехкальциевый силикат сообщает цементу высокую абсолютную прочность и
способствует ее интенсивному накоплению во времени, а также повышает
тепловыделение, увеличивает объемные деформации и понижает стойкость против
выщелачивающей агрессии.

  

Четырехкальциевый алюмоферрит увеличивает объемные деформации, повышает
стойкость против выщелачивающей и химической агрессии, уменьшает тепловыделение
и понижает морозостойкость.

  

Двухкальциевый силикат твердеет медленно, и его прочность относительно невелика;
объемные деформации в длительные сроки твердения увеличиваются; с повышением
содержания двухкальциевого силиката замедляется тепловыделение и повышается
стойкость цемента против коррозии.
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Наличие трехкальциевого алюмината обусловливает быстрое схватывание и высокую
прочность цемента в ранние сроки и способствует повышенному тепловыделению
цемента. С другой стороны, чем больше содержится ЗСаСО'А1203, тем меньше
стойкость цемента против магнезиальной и сульфатной коррозии, а также при
попеременном насыщении и высушивании. Повышенное содержание трехкальциевого
алюмината приводит к уменьшению деформативной способности. Так, при повышении
содержания ЗСаОА1203 с 3 до 14% относительное удлинение при растяжении
уменьшается с 20 до 11 %, что обусловливает возможность трещинообразования.

  

Качественное современное остекление балконов  позволит поддерживать комфортную
температуру на вашем балконе круглый год.
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