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Так же как и в промышленности, здесь существует разделение труда проектировщиков.
Проектировщики строительной части и частично проектировщики оборудования
координируют действия проектировщиков специальных систем, которые являются их
преемниками. Входная информация обрабатывается взаимообразно, так что между
координаторами существует тесное сотрудничество. Последние должны беспокоиться о
том, чтобы при проектировании входную и выходную индивидуальную информацию в
нужные сроки получали те проектировщики, которые срочно в ней нуждаются для своей
работы.

  

Лепнина гипс - это универсальный элемент декора. Подробности про этот вид декора
Вы можете узнать на сайте www.grand-decor.org.

  

В требованиях к каждому приводу проектировщик оборудования должен предусмотреть
наличие следующих данных: установочное положение, напряжение, установленная
мощность, максимальная потребляемая мощность, способ пуска, время эксплуатации,
частота включений, вид защиты, блокировка и обеспечение аварийным питанием.
Проектировщики специальных систем планируют размещение и габариты помещения для
низковольтных постов управления, а проектировщики оборудования должны обеспечить
требуемые параметры климата и принять меры к тому, чтобы в этом помещении не были
превышены допустимые содержания вредных газов и пыли. Проектировщики
оборудования должны хорошо знать основные электротехнические и
энергохозяйственные положения, чтобы найти общий язык с проектировщиками
специальных систем.

  

Электрическое силовое оборудование (схемы электропривода) может быть  выбрано
только  в тесном сотрудничестве с проектировщиками средств автоматики, связи и
управления. Прямое сотрудничество этих проектировщиков в одном коллективе
осуществляется при проектировании технологических установок все чаще и
обеспечивает разработку оптимальных решений.
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