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Величина добавки известкового теста, применяемого в качестве пластификатора
цементных растворов, колеблется, в зависимости от марки раствора и марки
применяемого цемента, от 0,2 до 2 объемов теста на 1 объем цемента; добавка
известкового теста может быть тем больше, чем выше марка цемента и ниже марка
раствора. В случае введения в раствор поверхностно-активных веществ величина
добавки  известкового теста  снижается до 0,15-0,6 объема на 1 объем цемента, а при
введении микропенообразователей в растворы марки не свыше 25 последние могут
изготовляться вообще без добавления извести.

  

При штукатурных работах применяют чисто известковые, известково-гипсовые и
цементно-известковые растворы как для наружной, так и для внутренней штукатурки
кирпичных и бетонных стен. Для обрызгав и грунта в случае употребления извести
среднего качества применяется состав 1:3, а для накрывки - 1 : 2 (известковое тесто :
песок, по объему).

  

Величина добавки известкового теста в смешанных растворах, применяемых для
оштукатурки наружных и внутренних поверхностей, составляет от 1 до 2 объемов на 1
объем цемента, причем в случае введения в раствор поверхностно-активных веществ,
например мылонафта, от добавки известкового теста в наружных штукатурках можно
вообще отказаться.

  

Известково-гипсопесчаные растворы применяются преимущественно для
оштукатуривания внутренних деревянных поверхностей. Употребляются составы,
указанные выше, и на 1 объем известкового теста добавляется от 0,2 до 1 объема гипса.

  

Безотходное гашение. Сущность безотходного гашения заключается в том, что в
процессе гашения комовой извести в известковое молоко содержащиеся в извести
включения недожога и пережога путем принудительного измельчения превращаются в
дисперсные частицы, входящие затем в состав известкового теста. Наличие в тесте
частиц пережога, обладающих гидравлическими свойствами, улучшает качество извести.
Равным образом улучшает качество извести также и наличие частиц недожога, как это
доказано работами кафедры вяжущих материалов Московского
химико-технологического института им. Менделеева.
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Вступление в СРО является обязательным условием для ведения бизнеса в области
строительства. Желаете вступить в СРО Петербург ? НП "Содружество
Строителей"окажет помощь в этом.
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http://sodstr.ru

