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Все это требует больших строительных издержек. Поэтому при проектировании
оборудования необходимо предусмотреть такие технические решения, которые
исключали бы проведение гидроизоляционных мероприятий (например, вместо
подземного резервуара жидкого навоза - удаление навоза с разбрасыванием его по
поверхности полей).

  

От местной метеостанции необходимо получить данные о направлении и частоте ветров,
частоте туманов, выпадении рос, частоте и объеме осадков, изменении температуры,
влажности воздуха и солнечном облучении. В ГДР нет экстремальных климатических
условий, однакоони имеют значение для экспорта сельскохозяйственного оборудования
(например, в Сибирь). В противоположность этому местные погодные условия
оказывают значительное влияние на проектные решения, например, на решения о
возможности применения полуоткрытых построек, открытых конвейерных
транспортеров или открытых коммуникаций. Следует обратить внимание на ориентацию
зданий и сооружений относительно стран света и влияние этого фактора на внутренний
климат помещений. Вблизи от крупных промышленных центров из-за выбросов
агрессивных веществ и газов требуется проведение особых мероприятий по защите от
коррозии.

  

Грунты с низкой несущей способностью требуют больших затрат на фундаменты. Выбор
соответствующих технических решений может исключить необходимость устройства
фундамента или сделать его значительно меньшим. При сильно изменяющейся несущей
способности грунта необходимо согласовать генеральный план животноводческого
комплекса с грунтами каждого данного места. Найти плоскую местность для
строительной площадки животноводческого комплекса больших размеров трудно.
Поэтому рациональное использование рельефа данной местности становится все более
важным.
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