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Несмотря на разнообразие конструктивных решений, модификаций и типоразмеров, в
основе действия любого гидравлического двигателя лежит все тот же простой принцип
преобразования одного вида энергии в другой. То есть, и гидромотор
аксиально-поршневой, и противоположный ему по действию – насос
аксиально-поршневой, по сути являются зеркальными аналогами друг друга, только в
отличие от мотора, насос преобразует механическую силу в гидравлическую,
одновременно обеспечивая необходимое давление в системе. Таким образом,
практически каждому виду гидронасоса можно противопоставить аналогичный вид
гидромотора.

  

В условиях современного производства наибольшее распространение имеют такие типы
гидронасосов:

  

- шестеренные: внешнего и внутреннего зацепления, а также сдвоенные и строенные
насосы;

  

- пластинчатые;

  

- винтовые;

  

- радиально и аксиально-поршневые.

  

Практически каждый из представленных типов имеет определенные характеристики и
функциональные возможности, благодаря которым он востребован в той или иной
области производства и промышленности. Так, например, радиально-поршневой насос в
реверсном режиме может работать в качестве мотора, винтовой насос –применяется
для точного дозирования жидкостей, а аксиально-поршневой гидронасос , так же как и
аксиально-поршневой мотор, из-за высоких показателей давления и мощности, чаще
других используется в гидроприводах и гидросистемах тяжелой спецтехники.
Действительно, диапазон частот этих устройств находится в пределах от 500 до 4000
об/мин., что полностью соответствует требованиям гидросистем бульдозеров,
конвейеров, станков, экскаваторов и авиационных гидроприводов.
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Благодаря низким показателям шума и равномерной подаче жидкости, пластинчатые
насосы довольно часто применяются в объемных приводах различных
металлообрабатывающих станков, прессов и небольших транспортных гидросистемах.
Однако, небольшие показатели давления и частоты вместе с достаточно высокой
сложностью ремонта, делают их менее популярными, чем аналогичные
аксиально-поршневые гидромоторы и гидронасосы того же типа.

  

Таким образом, на сегодняшний день, наиболее востребованными гидроагрегатами,
являются аксиально-поршневые или радиально-поршневые двигатели, что обусловлено
их высокими техническими характеристиками, производительностью, простотой
эксплуатации и ремонта, а так же возможностью настройки сразу по двум параметрам –
расходу и давлению.

  

Источник: официальный дистрибьютор компании Danfoss - ООО Войкон https://voykon.c
om.ua/
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