
Исследование и опыт применения метода электропрогрева конструкций из жаростойких бетона и железобетона. - Интернет-магазин строительных товаров  Буд Маркет. Все товары для строительства в одном месте.
23.09.2012 20:31

С учетом опыта, полученного при сушке и первом разогреве печей беспламенного
горения, лаборатория жаростойких бетонов НИИЖБа подготовила Указания по сушке и
первому разогреву печей беспламенного горения из жаростойкого железобетона.
В период бетонирования монолитных сводов рудотермических электропечей химических
заводов в тело бетона устанавливали термопары и электрические датчики влажности,
по показанию которых корректировали режимы сушки и первого разогрева агрегатов.
В качестве источника тепла при сушке принимали кокс, сжигавшийся на поду печи в
мангалах с принудительным дутьем в первый период сушки до  300-400° С. В
дальнейшем сушку печи совмещали с коксованием электродов.
Заложенные при бетонировании термопары показывали распределение температуры по
толщине бетона, а электрические датчики влажности дали качественную картину
удаления влаги из бетона. Полученные данные позволили сделать вывод, что удаление
воды из жаростойкого бетона происходит в основном в пределах температур от 100 до
170° С, электросопротивление его в этот период возрастает от 0 до 50-100 килом и
выше.
Опыт сушки и первого разогрева большого количества тепловых агрегатов, выполненных
из жаростойкого бетона, подтвердил целесообразность применения приведенных в
рекомендациях режимов.
Для широкого внедрения жаростойкого бетона необходимо изыскать эффективный
метод его ускоренного твердения, который позволил бы применять его как в условиях
завода и полигона при изготовлении сборных конструкций, так и непосредственно на
месте строительства.
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