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Изучение активизированных жароупорных бетонов проводилось с использованием
шлаков различных металлургических заводов, крупных заполнителей, введением
добавок, влияющих на состав продуктов гидратации и структуру бетонов, и др. В
процессе изучения жароупорных свойств активизированных бетонов были использованы
методики, разработанные НИИЖБом.

  

Шлаки Украины (заводов Запорожсталь, Азовсталь, имени Ильича, Днепропетровского,
Макеевского, Донецкого, Коммунарского) в подавляющем большинстве относятся к
основным. По данным петрографических исследований, гранулированные шлаки на
90-95% состоят из стекловидного вещества. Часть этого вещества - с заметными
признаками раскристаллизации (криптокристаллическое вещество). Отвальные шлаки
состоят из слабого раскристаллизированного (криптокристаллического) стекловидного
вещества, в котором выкристаллизировались крупные кристаллы, представленные
мелилитом, ранкенитом (3Ca-2Si02) и 6-формой двух кальциевого силиката.

  

Медно-никелевые шлаки Кольского полуострова по модулю основности явно кислые, по
химическому составу в отличие от доменных характеризуются преобладанием S1O2,
MgO и FeO. По минералогическому составу гранулированные шлаки на 95-97% состоят
из стекловидного вещества со слабо выраженными признаками раскристаллизации;
отвальные шлаки на 85% кристаллические и на 15% стекловидное вещество. Главную
часть кристаллического вещества составляют пироксен и фаялит. По активности эти
шлаки (особенно отвальные) не уступают шлакам Украины.

  

Доменные шлаки Украины, а также шлаки медно-никелевого производства Кольского
полуострова, как гранулированные, так и отвальные, пригодны для изготовления
(влажной активизацией в бегунах или на другом эффективном агрегате)
активизированных жароупорных бетонов с температурой применения 300-800° С.
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