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При плохом хранении электродов обмазка может отсыреть, что значительно ухудшит
качество сварки, поэтому независимо от наличия сертификата перед применением
электродов производится проверка их технологических свойств. Если электроды
показали неудовлетворительные технологические свойства, их просушивают в печи по
режиму прокалки, рекомендованному в паспорте на эти электроды, а при отсутствии
этих указаний прокалку производят при температуре 180-200°С (453-473 К) в течение 1 -
1,5 ч. Если прокалкой не будет достигнуто улучшение технологических свойств,
электроды бракуются.

  

Электросварщик во время сварки должен иметь щиток или маску, в которые для защиты
от лучей сварочной дуги вставляются светофильтры из цветного стекла, а для защиты
от брызг металла - прозрачные стекла. При электродуговой сварке применяют
светофильтры классов Э-1 (при сварочном токе 30-75 А) и Э-2 (при сварочном токе
75-200 А). Слесари-сборщики, работающие со сварщиком в цехе, должны применять
защитные стекла марки В-1 и В-2, а при работе на открытой площадке - марки В-3. Муж
ская рубашка лен
на сайте 
novoecarstvo.ru

  

Все работающие в зоне электродуговой сварки должны избегать смотреть на сварочную
дугу и должны пользоваться защитными масками или щитками для защиты глаз от
воздействия сварочной дуги.

  

При производстве сварочных работ леса или подмости во избежание пожара покрывают
листовым асбестом. При производстве работ на высоте сварщики должны держать
инструмент и электроды в специальной сумке или ящике, туда же складывать огарки.

  

Техническое руководство сварочными работами на монтаже осуществляется
руководителем сварочных работ, подчиненным непосредственно главному инженеру
монтажного участка.

  

К сварке ответственных металлоконструкций допускаются дипломированные сварщики,
прошедшие специальное обучение, сдавшие соответствующие экзамены и имеющие
удостоверение на право производства ответственных сварочных работ.
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Электроприхватку ответственных сварных стыков допускается производить только
сварщикам, допущенным к этой сварке.
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