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В настоящий момент облицовка стен плиткой является одним из наиболее популярных
методов отделки при работах в ванной комнате. Поскольку в данном случае нет
необходимости обустраивать какой-либо каркас, эту процедуру выполняют после того,
как будет завершена укладка пола.

  

Если плитка уже закуплена, работу нужно начинать с выкладывания пробного ряда, в
результате чего стянет ясно, какое количество элементов будет достаточно для того
чтобы полностью облицевать поверхность. Также лучше сразу подготовить обрезки,
которые станут укладываться по краям стены. Но при этом нужно принять во внимание
еще и то, что некоторое место будут занимать швы между плитками.

  

Очищенную от предыдущего облицовочного материала стену нужно изучить на предмет
наличия неровностей. Их можно выявить при помощи отвеса, который крепится в
наиболее выдающейся от плоскости точке стены. На основании того, насколько далеко
от отвеса располагается грань поверхности, можно сделать вывод о наличии или
отсутствии перепадов высот.

  

Выравнивание при помощи штукатурки и шпатлевки позволяет хорошо избавиться от
неровностей. Перед началом монтажа самой плитки следует покрыть поверхность
грунтовкой.

  

Плитка начинает выкладываться от середины стены на уровне второго ряда. В качестве
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опоры для элементов при таком варианте укладки выступает деревянная планка,
которая должна прибиваться к основанию по показателям уровня.

  

Если первый ряд был хорошо уложен, с дальнейшей облицовкой можно будет
справиться намного проще. Не стоит забывать об установке между плитками
разделительных крестиков, которые обеспечат более одинаковые по толщине швы. По
прошествии 5-6 часов нужно сделать их расшивку, а в образовавшиеся между плитками
полости поместить силиконовый герметик, который будет защищать от влаги.
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