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Для ряда узлов сварных прессов, обладающих высокой жесткостью (стрела прогиба не
ниже 1:10 000) и работающих в условиях положительных температур при пульсирующем
цикле нагружения, отпуск может быть отменен.

  

Вы хотите купить кабель ввгнг-ls 3х2.5 ? Подробности Вы можете узнать на сайте
atlastpk.ru.

  

Сварка получила широкое распространение при изготовлении стальных конструкций,
что значительно упростило и удешевило их производство. Однако в решетчатых
конструкциях из профильного проката по существу сохранились формы клепаных
конструкций, обладающие многими недостатками: большим количеством элементов и
узлов, множеством - мелких деталей (фасонок, стыковых накладок, соединительных
планок), резко повышающих трудоемкость изготовления и расход стали, наличием пазух
и недоступных для покраски зазоров, снижающих коррозионную стойкость конструкции
и пр. Для устранения указанных недостатков ряд проектных и
научно-исследовательских институтов приступил к разработке конструкций, в которых
вместо составных элементов из прокатных профилей могут быть использованы
элементы из гнутых профилей с более выгодными геометрическими характеристиками.

  

ЦНИИСК совместно с Гипромезом спроектировали и испытали опытные фермы по
типовой схеме «Проектстальконструк-ции» из открытых гнутых профилей для
Челябинского трубопрокатного завода. Разработаны указания по проектированию и
рекомендации по обеспечению устойчивости открытых гнутых профилей. Большую
проектно-исследовательскую работу провел Институт «Проектстальконструкция»
(Москва) и его Днепропетровский филиал. Следует отметить, что все эти решения, хотя
и дают некоторую экономию стали, однако не упрощают существенно конструкцию и не
снижают трудоемкость изготовления.
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