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Железобетонные решетчатые двутавровые опоры представляют собой двутавр с
переменной высотой сечения и переменной шириной полок. Толщина решетчатой стенки
и полок постоянна.

  

Стенка двутавра фундаментной части сплошная и в месте примыкания к полкам усилена
приливами. Конструкция рассчитана на изготовление ее в два приема; применяется
один комплект матриц-кондукторов для всех типоразмеров и видов арматуры. Пояса
изготовляются в виде плоских досок, -Которые в сборочной матрице соединяются с
решеткой.

  

Элементы с полками шириной до 40-50 см могут выполняться в матрицах в один прием.

  

Опоры могуг изготовляться без изменения бетонного сечения; для продольной арматуры
используется сталь марок Ст. 0 и Ст. 3, горячекатанная, периодического профиля или
высокопрочная канатная проволока, а для прочей арматуры применяется катанка или
холоднотянутая проволока.

  

В одном комплекте формовочного оборудования можно производить большинство типов
решетчатых опор.

  

Часть двутавровой железобетонной опоры с решетчатой стенкой, находящейся выше
фундамента, рекомендуется выполнять с косой решеткой, а фундаментную часть со
сплошной стенкой. Опоры под тяжелые нагрузки могут изготовляться раздельно от
фундамента.

  

Толщина пояса должна быть не меньше 4 см; сечение элемента решетки-5X10 см;
толщина решетчатой стенки-Д ширины пояса; толщина стенки двутавровой части 4  см и
толщина защитного слоя 1 см.

  

При изготовлении опор в два приема поперечное сечение пояса должно быть
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прямоугольное.
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