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Датская фирма Смидт выпускает щечно-валковые дробилки производительностью до
500 тч. Для измельчения материалов средней твердости на второй стадии дробления
некоторые зарубежные цементные заводы применяют валковые дробилки. Они
предпочтительны в тех случаях, когда недопустимо переизмельчение материала, а
также для дробления материалов с несколько повышенной влажностью, склонных к
налипанию. Чаще, однако, валковые дробилки применяют за рубежом при измельчении
мягких материалов.

  

Дробление мягких материалов. Для измельчения глины, влажных известняков и
мергелей с примесями глины в США широко применяются однороторные молотковые
дробилки специальной конструкции, так называемые не смазывающиеся дробилки,
щечно-валковые и валковые. Молотковые не смазывающиеся дробилки снабжены
подвижной дробящей щекой, выполненной в виде плоской, медленно движущейся
бесконечной пластинчатой цепи. Дробилки типа Бульдог (США) снабжают встроенными
очистными устройствами, представляющими собой бесконечные пластинчатые цепи.

  

Не смазывающиеся молотковые дробилки иногда оборудуют сортирующими
колосниковыми питателями тина Уобблер, отделяющими мелкокусковой материал. В
этой дробилке колосниковый питатель вмонтирован в ее кожух. Колосники питателя
имеют эллиптическую форму и при движении устанавливаются попеременно то в
вертикальном, то в горизонтальном положении. При вращении колосников крупные
куски материала продвигаются вперед и поступают в дробилку, а мелкие куски
проваливаются в зазоры между колосниками и падают на ленточный транспортер.
Производительность дробилок этого типа составляет 600 тч. В Европе для дробления
мягких материалов на ряде заводов применяют самоочищающиеся молотковые
дробилки. 
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