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Механические характеристики стали: предел текучести-39,4-49,1 кг/мм2, предел
прочности 59,1-66,8 кг/мм2. Таким образом, по прочности сталь 15ГФ отвечает
требованиям, предъявляемым к арматурной стали марки 25Г2С и 35ГС, обладая в то же
время пластичностью, не уступающей стали марки ст. 3: относительное удлинение при
разрыве 24,5- 31,0%". Сталь хорошо сваривается и может применяться в
предварительно напряженных железобетонных конструкциях с предварительным
упрочнением холодной вытяжки на 3,5 или 4,5% без опасности хрупкого разрушения.

  

При планировании ремонта важно определиться для каких работ лучше пригласить
специалистов, а что можно сделать самостоятельно. Сантехника своими руками - не
такое уж сложное дело, Вы вполне можете справиться сами.

  

Повышение прочностных свойств путем дальнейшего увеличения легирующих добавок
экономически нецелесообразно.

  

Эффективным способом, позволяющим повысить прочностные свойства арматуры на
50-100% при сравнительно малых дополнительных затратах, не превышающих 10-15%
стоимости исходной горячекатаной арматуры, является термическая обработка.
Стержневая термически упрочненная арматура с механическими свойствами класса
может быть получена из стали марки ст. 5, из стали марки 35ГС, но с разными режимами
закалки и отпуска, AT - VII может быть получена путем упрочнения стержней из стали
марки 30ХГ2С. Термическая обработка арматурных сталей, заключающаяся в закалке и
отпуске, придает стали высокие механические свойства: повышаются пределы текучести
и прочности.

  

Упрочнение термической обработкой арматурных сталей состоит из закалки от
температур 900-920° и последующего отпуска при 300-350°.

  

Существует много видов термической обработки,   отличающихся способом нагрева
стержней, температурными режимами, средой и условиями охлаждения и т. п. Наиболее
распространенным способом термической обработки стержней является способ  
закалки в воду с последующим   отпуском. Из всех видов нагрева стержней наибольший
интерес представляет индукционный нагрев стержней, при котором возможно
упрочнение поверхностного слоя арматурных стержней, что   позволяет в определенных
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  пределах   прочностными и пластическими свойствами арматуры путем изменения
толщины упрочненного поверхностного слоя.
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