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Во Франции на новых заводах применяется главным образом одностадийная очистка
отходящих газов печей в горизонтальных электрофильтрах. Это объясняется тем, что
во Франции преобладает мокрый способ производства цемента, а на тех новых заводах,
где применяется сухой способ, установлены печи системы Леполь, в отходящих газах
которых содержится минимальное по сравнению с другими системами количество пыли.
Этому способствует и то, что на французских цементных заводах приняты более низкие
скорости газов в электрофильтрах.

  

Вы хотите  купить гипс в Челябинске ? Прайс-лист Вы можете посмотреть на сайте
http://angidrit.ru.

  

Так, на цементных заводах в Гарженвилле, в г. Лилле и Ла-Малль установлены
электрофильтры французской фирмы СЕСА и швейцарской фирмы ОСК. Их
характеристика: электрофильтры двух- и трехпольные; производительность 100- 150
тыс. м3ч; скорость газов в фильтре 0,5-1 мсек; максимальная температура при
поступлении в электрофильтр 220- 250°С. Время пребывания газов в электрофильтре
12-15 сек; запыленность при входе 25-40 гнм3; осадительные электроды- желобчатого
типа; степень очистки газов 0,97-0,99.

  

Чтобы уменьшить пылеунос из печей Леполь, необходимо подавать в печи равномерные
прочные гранулы. Очень важно также соблюдать температурный и аэродинамический
режимы в обеих камерах кальцинатора. Очистка газов после циклонных
теплообменников связана с большими трудностями. Это обусловлено высокой
дисперсностью пыли, уносимой сухими газами при относительно высоких температурах.
За рубежом, как уже отмечалось выше, для очистки газов после печей с циклонными
теплообменниками применяется особая конструкция электродов и обеспечивается
низкая скорость газов в электрофильтре. Применение для очистки газов, отходящих из
вращающихся печей, горизонтальных многопольных электрофильтров, иногда со
специальными электродами (например, фирмы Копперс в виде шипов, напоминающих
колючую проволоку) позволяет значительно повысить напряжение в электрофильтрах и
эффективность пылеулавливания.
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