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В остальном схема автоматического управления режимом тепловлажностной обработки
изделий в ямных камерах не отличается от схемы, примененной в
кассетно-формовочных установках. Дополнительно используется микропереключатель
ВК-1 (встроенный в прибор ЭРП-61), при срабатывании которого включаются водяные
затворы. Управление водяными затворами осуществляется электромагнитными
вентилями типа 15кг877бр, которые включаются с помощью программного регулятора
ЭРП-61 спустя 30 мин после прекращения подачи пара в ямную камеру. Вентили
предназначены для слива воды на водяных затворов, т. е. для их открытия. После того
как водяные затворы  открываются, включается  вентилятор  принудительного
охлаждения. Вентилятор управляется также программным регулятором
(микропереключатель ВК-1). Схема предусматривает и ручное управление, которое
используется в процессе отладки, а также при выходе из строя одного из элементов
системы автоматики (за исключением исполнительного механизма).

  

В настоящее время Гипростройиндустрией проводятся промышленные испытания
усовершенствованной системы автоматического регулирования теплового процесса в
ямных камерах с применением эжекторных водяных затворов, работающих в
автоматическом цикле. Эта схема более проста и обеспечивает надежную работу
автоматики.

  

Для определения режима тепловой обработки доборных изделий в качестве исходных
могут быть использованы данные, приведенные. Если вы устали от строительства, то
лучшее аниме  можете найти тут.

  Для составления графика нужно иметь перечень операций и данные о их
продолжительности, которая определяется на основании хронометража или расчетным
путем. На графике выделяются крановые операции, которые должны быть согласованы
по времени с загрузкой крана при обслуживании другого оборудования. Наличие
графиков формования и работы кранов дает ясную картину процесса изготовления
изделий и помогает правильно организовать производство.  
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