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Мокрую очистку воздуха от пыли применяют там, где в воздухе содержится небольшое
количество мелкой пыли и где по технологическим условиям приходится искусственно
поддерживать его влажность. Поэтому мокрая очистка воздуха получила широкое
распространение в ровничных, прядильных, мотально-сновальных и ткацких цехах.

  

Нередко применяют ступенчатую очистку воздуха от пыли, т. е. последовательную
очистку его в двух или нескольких устройствах, начиная с более грубой и кончая более
тонкой.

  

Оросительные камеры. На текстильных предприятиях из различных способов мокрой
очистки наибольшее распространение получила промывка воздуха при пропускании его
через водяную завесу из капель воды. Такая завеса создается в оросительных камерах,
описание которых приведено при рассмотрении установок для кондиционирования
воздуха.

  

Этот способ применяется при очистке воздуха, содержащего смачиваемую пыль, к
которой можно отнести пыль от хлопковых и лубяных волокон.

  

Масляные фильтры. Для улавливания несмачиваемой  пыли применяют масляные
фильтры. Масло, применяемое в таких фильтрах, должно обладать достаточной
липкостью, медленно сохнуть и не иметь запаха. Таким требованиям удовлетворяет
висциновое масло, а также веретенное марки ЗВ и машинное марки ЛВ.

  

Обычно масляные фильтры делают в виде ячеек, состоящих из металлических коробок 1
размером 500x500x75 мм, затянутых с двух сторон металлической проволочной сеткой 2
с просветами, равными 5 мм. Ячейки фильтра заполняют смоченными маслом короткими
тонкостенными металлическими или фарфоровыми трубочками или кольцами 3
диаметром и длиной от 12 до 25 мм.

  

Ячейки фильтра устанавливают в металлическом каркасе, располагая их
горизонтально, вертикально или наклонно.
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Масляные фильтры обладают высокой пылезадерживающей способностью,
достигающей до 97—99%- Однако их можно использовать для очистки воздуха с
небольшой начальной запыленностью. Для очистки воздуха со значительным
содержанием пыли, особенно волокнистой, масляные фильтры непригодны. На
текстильных фабриках масляные фильтры пока не нашли широкого применения.
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