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Высотные здания оборудуются центральными пылесосными системами,
обеспечивающими высокую гигиеничность и эффективность очистки от пыли
помещений и оборудования.

  

Эти системы выгодно отличаются от переносных и передвижных пылесосов своей
большой производительностью, ускоряющей процесс уборки, а также и тем, что вся
пыль собирается в одном месте, из которого удобнее организовать ее удаление. Каждая
центральная пылесосная система состоит из следующих основных элементов.

  

1) гибких шлангов длиной до 15 м, со съемными пылесосными насадками (щетками),
служащими для снятия пыли и сора с очищаемой поверхности; переносные гибкие
шланги присоединяют к приемным клапанам, обслуживающим группу помещений одного
этажа; 2) разветвленной системы стояков, объединенной горизонтальными
трубопроводами в один общий сборный стояк, подводящий собранную пыль и сор в
помещение очистной станции; на этих стояках устанавливают приемные клапаны; 3)
вакуумнасоса или иной воздуходувной машины, при помощи которой во всей системе
трубопроводов создается разрежение, вследствие чего в нее засасывается пыль и сор;
4) очистной станции, служащей для отделения всей пыли и сора из воздуха и
переработки их. Конструкция здания предопределяет вертикальную схему
трубопроводов с минимальным количеством горизонтальных участков, устройство
которых возможно только в технических этажах. Если вам нужен кредит то проще его
взять тут http://www.kreditkreditov.ru/kreditovanie/kredit-pod-zalog-kvartiry/ .

  

Очистные станции пылеудаления обычно размешают внизу в подвальном этаже здания,
так как такое расположение их гарантирует локализацию шума, связанного с работой
установок, и наиболее благоприятно с точки зрения дальнейшего удаления пыли за
пределы здания.
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