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Номенклатура деталей, выпускаемых тем или иным заводом, зависит от характера
строительства в данном районе. При строительстве зданий с каменными несущими
стенами обычно применяются железобетонные фундаментные плиты, прогоны и
настилы перекрытий, лестничные площадки и марши и пр. При строительстве
крупнопанельных зданий возникает потребность в элементах железобетонного каркаса,
в крупноразмерных панелях перекрытий, в стеновых панелях и пр.

  

При опытном строительстве крупнопанельных зданий были выявлены их преимущества
по сравнению со зданиями с каменными несущими стенами. Так, например, если вес 1 м3
кирпичного здания составляет около 600 кг, то вес 1 м3 каркасно-пакельного здания
равен всего 240-300 кг.  Весьма существенно также уменьшаются трудовые затраты и,
естественно, значительно сокращаются транспортные расходы.

  

Крупнопанельное строительство предположено осуществлять в основном по двум
конструктивным схемам - в виде каркасно-панельных или в виде бескаркасно-панельных
зданий.

  

В каркасно-панельных зданиях наружные стены и стены лестничных клеток
выполняются в виде сборных утепленных железобетонных самонесущих панелей,
связанных с железобетонным каркасом.

  

Отличием конструкции бескаркасно-панельных зданий (с панелью размером на
комнату) от каркасно-панельных является передача нагрузок на несущие перегородки.
После соединения между собой панелей наружных и внутренних стен и панелей
перекрытий (посредством сварки металлических закладных частей и замоноличивания
мест сопряжения панелей бетоном) получается пространственно жесткая и статически
неизменная система.

  

Железобетонные детали, выпускаемые в настоящее время на различных заводах, даже
в пределах одинакового функционального назначения, отличаются друг от друга
размерами, весом, видом применяемых материалов и их расходом, методами
изготовления и технико-экономическими показателями.
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