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Для приемки зеленых кормов и для выемки силоса из горизонтальных хранилищ
животноводческим комплексам промышленного типа необходимы по меньшей мере один
приемный дозатор (ленточный транспортер) и один питающий дозатор (временный
склад) с выравнивающим механизмом для дозирующей загрузки центрального
транспортера. Загрузка питающего дозатора кормами из приемного дозатора или из
силосной башни с помощью фрезы для выемки кормов обеспечивает более равномерную
плотность насыпного слоя, что способствует уменьшению погрешностей дозировки.
Необходимые габариты (например ширина горизонтального силосохранилища) и
расстояния (например радиус поворота) диктуются применяемыми транспортными
средствами.  Разработкой высоких горизонтальных силосохранилищ с загрузкой и
выемкой кормов портальными кранами и высоких горизонтальных силосохранилищ под
крышей с загрузкой и выемкой кормов мостовыми кранами была предпринята попытка
соединить преимущества башенных и горизонтальных хранилищ в едином сооружении.
Это сооружение проявило себя как универсальное хранилище.   Функциона
льные участки стойлового содержания отделений  комплекса для крупного рогатого
скота (отделение дойных коров, родильное отделение, отделение сухостойных коров,
изолятор) должны быть обеспечены основными кормами. Раздача основных кормов
может быть мобильной, стационарной или частично стационарной. В животноводческих
комплексах промышленного типа мобильная раздача кормов с помощью транспортных
кормораздаточных тележек все больше теряет свое значение. Частично стационарные
установки, при которых кормораздаточные тележки подают дозированные количества
кормов на ленточные конвейеры с кормушками, применяются только в комплексах,
расположенных на косогорах, для молодняка крупного рогатого скота (типовой проект
комплекса JRA4200, т.е. на 4200 голов молодняка).
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кормов может быть мобильной, стационарной или частично стационарной. В
животноводческих комплексах промышленного типа мобильная раздача кормов с
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только в комплексах, расположенных на косогорах, для молодняка крупного рогатого
скота (типовой проект комплекса JRA4200, т.е. на 4200 голов молодняка).
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