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При разъеме по схеме, одновременная сварка всех стыков дает такой же результат, как
и в предыдущем случае, но применение подогрева для расширения зазора при этом
значительно сложнее и требует большой затраты тепла. В настоящее время имеется
положительный опыт сварки крупных конструкций, но рекомендовать ее можно только в
тех случаях, когда разъем с двумя стыками невозможен (например, при двухрядном,
расположении отверстий).

  

Каждый человек хочет, чтобы его дом был безопасным и комфортным.  Бронедвери
обеспечивают повышенную безопасность, за ними Вы будете чувствовать себя , как за
каменной стеной. Выбрать входные двери на Ваш вкус   можно на сайте vlast.com.

  

Конструировать изделия следует, как правило, с расчетом на сварку с ползуном, так как
он удобнее в эксплуатации и обеспечивает высокое качество шва, особенно при сварке
больших толщин. При неровной поверхности обратной стороны шва или отсутствии
достаточного места для ползуна в конструкции необходимо предусматривать
применение задней подкладки. Правильно сконструированная подкладка требует места
только для установки и при надлежащем креплении может оставаться во время сварки
без обслуживания.

  

Привариваемая стальная подкладка в некоторых случаях значительно упрощает как
подготовку к сварке, так и процесс сварки. Сечение подкладки во избежание прожога
должно быть не менее 30 X 120 мм.

  

С точки зрения конструктивного решения удаляемая стальная подкладка не встречает
никаких возражений, остающаяся может создать опасную концентрацию напряжений,
особенно при угловых швах.
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