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Изменение размеров блока достигается путем изменения расстояния между
продольными стенками станка и установкой между ними сменных, различных по ширине
торцовых и переставной стенок. Торцовыми стенками регулируется толщина блоков, а
переставной - длина.

  

Компания ИнжТехГрупп предлагает качественные сварочные аппараты ПНД . По всем
интересующим вопросам Вас проконсультируют грамотные специалисты.

  

Достижение заданной высоты контролируется рейкой - порядовкой, установленной на
станке.

  

Рабочее место каменщика и пульт управления находятся на уровне верхней рамы станка
у его формующей части. В станке имеется подвижная платформа - рольганг,
перемешающаяся по вертикали на всю высоту блока шагами по 75 мм. Рабочий
выкладывает кирпич всегда на одной высоте, принятой в 0,75 м.

  

Порядок изготовления блоков следующий. Подъемная платформа станка поднимается
до отказа и автоматически закрепляется. На ролики рольганга укладывают деревянный
поддон, на который выкладывают насухо, без растворной смеси, первый ряд кирпича.
Над выложенным рядом прокатывают тележку бункер с растворной смесью. Растворную
смесь высыпают из бункера, покрывают постель блока и заполняют вертикальные швы.
Заглаживание слоя растворной смеси осуществляется дном тележки при ее
возвращении в исходное положение.

  

После укладки первого ряда каменщик нажимает кнопку шагового спуска и поддон
опускается на 75 мм. По свежей растворной смеси укладывают следующий ряд кирпича
с соблюдением перевязки швов. Затем эту операцию повторяют до достижения
заданной высоты блока.

  

При нажиме кнопки блок опускается в крайнее нижнее положение, после чего
автоматически включаются толкатель, нажимающий на поддон, и приводной рольганг.
Толкатель сталкивает поддон, после чего шток толкателя возвращается в исходное
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положение. При этом на пульте зажигается лампочка, сигнализирующая о возможности
повторения рабочего цикла.
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