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Крытый стадион в Миннеаполисе (Миннесота, США) во время соревнований по боксу
вмещает 30 тыс. зрителей, а вместимость аудиторий в Атлантик-Сити (на берегу океана,
в 150 км от Нью-Йорка) достигает 32 тыс. мест. Скопление такого большого количества
зрителей, естественно, требует особо тщательного решения вопроса эвакуации. 

  

В этом отношении в наилучших условиях находятся те сооружения, где арена
расположена ниже уровня земли. Эвакуация протекает гораздо лучше в тех зданиях,
где нет гардеробов (зрители допускаются в верхнем платье). Во многих аудиториях
лестницы заменены пандусами шириною 2,5-4,5 м (Сан-Луи). Перекрываются
спорт-арены в большинстве случаев металлическими стропильными фермами пролетом
до 80 м. Такие перекрытия, помимо дешевизны и простоты сооружения, обеспечивают
благоприятную в акустическом отношении форму потолка, наименьшую кубатуру здания
и пр.

  

Применяют также перекрытия из арочных ферм. Так, крытая спорт-арена при
университете в Миннеаполисе имеет фермы пролетом 72  м. Трехшарнирные арочные
фермы перекрытия аудитории в Атлантик-Сити имеют пролет 106,8  м. Арочные
конструкции дают возможность перекрыть большой пролет по сравнению, с фермами,
но большая величина стрелы подъема арок вызывает значительное увеличение
кубатуры здания, ухудшает акустические условия, удорожает эксплуатационные
расходы по отоплению и вентиляции.

  В перекрытии Канзасской аудитории применена пространственная система; здесь
применены две главные фермы, расположенные по краям зала и служащие опорами
поперечных ферм. Потолок подвесной. Имеются также примеры смешанного типа из
деревянных сводов Цоллингера, опирающихся на металлические опоры. Такая система
применена в выставочном зале в Сан-Луи. Иногда устраивают железобетонные
перекрытия.   
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