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Бесклинкерный шлаковый цемент, предложенный П. П. Будниковым, отличается по
технологии изготовления от гипсошлакового цемента тем, что в качестве возбудителей
твердения применяются различные модификации сульфата кальция, в частности
ангидрит, и обожженный доломит. В случае, если для производства цемента
используются кислые шлаки, величина добавки ангидрита составляет до 10% и
доломита 3-7%, а при использовании основных шлаков вводится ангидрита 5-10% и
доломита 5%.

  

Схватывание бесклинкерного шлакового цемента протекает медленнее, чем
гипсошлакового цемента; начало схватывания обычно наступает через 2-3 часа, а конец
-через 8-10 час.

  

Свойства бесклинкерного шлакового цемента нормируются ГОСТ 2543-44.

  

Активность бесклинкерного шлакового цемента меньше, чем гипсошлакового, и не
превышает 150-200 кг/см2.

  

Твердение бесклинкерного шлакового цемента в начальные сроки более замедленное,
чем гипсошлакового цемента, особенно при низких положительных температурах.

  

Стойкость бесклинкерного шлакового цемента в агрессивных средах примерно такая
же, как у гипсошлакового цемента.

  

Бесклинкерный шлаковый цемент может применяться примерно в тех же случаях, что и
гипсошлаковый цемент. При этом, однако, для железобетона следует применять цемент
с активностью, не меньшей 200 кг/см2 при марке бетона, не большей 100.

  

Известково-лаковый цемент является гидравлическим вяжущим, получаемым
преимущественно путем совместного тонкого изматьчения негашеной комовой извести и
предварительно высушенных основных или кислых гранулированных доменных шлаков.
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Возможно также получение цемента путем тщательного смешения извести-пушонки и
размолотого шлака. Количество шлака в смеси колеблется от 70 до 90 %, а извести - от
10 до 30% и больше; для ускорения твердения цемента добавляется до 5% гипса.
Известково-шлаковый цемент относится к группе известковых цементов
(известково-трепельный, известково-зольный, известково-глинистый и пр.), являясь по
своей, прочности и стойкости наиболее качественным из этих цементов.
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