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Там же гирляндами навешены цепи. Спирали и цепи образуют спиралеобразные
проходы, по которым навстречу друг другу движутся шлам и отходящие от печи газы.
Покрытые шламом цепи частично задерживают пыль, выполняя роль фильтра для
газового потока. Установка концентратора Виккерс позволяет интенсифицировать
процесс сушки, а следовательно, несколько уменьшить длину печи. Однако большого
распространения концентраторы этого типа на зарубежных цементных заводах не
получили. К этой группе отнесены вращающиеся печи, где все процессы, начиная с
подогрева и сушки материала и кончая обжигом, происходят в одном агрегате. Длинные
вращающиеся печи изготовляют главным образом полыми, но некоторые новые
конструкции предусматривают установку в зоне подогрева теплообменных устройств из
специальных жаростойких сталей. Печи этого типа получили большое распространение
в США.

  

Вы хотели бы купить утеплитель для теплоизоляции дома? Подробности Вы можете
узнать на сайте http://ppu-ecotermiz.ru .

  

При сухом способе производства в США на цементных заводах раньше устанавливались
короткие печи, не снабженные устройствами для использования тепла отходящих газов
или с котлами-утилизаторами. Но подобные установки сохранились только на старых
заводах. Новые заводы уже не строятся с такими печами: получение энергии от мощных
электрических систем оказалось экономически более выгодным, чем на небольших
собственных станциях, работающих с низкими паросъемами при сильно запыленных
газах. Так, например, в г. Гудзоне (США) цементная компания Юниверсал Атлас Симент
при расширении предприятия не использовала печи с котлами-утилизаторами, а отдала
предпочтение длинной вращающейся печи. Несмотря на относительно высокий
удельный расход тепла (1200-1600 ккалкг клинкера), эти печи получили широкое
распространение в США благодаря простоте конструкции и надежности в эксплуатации.

  

 1 / 1

http://ppu-ecotermiz.ru/

