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Дюралайт на лампах накаливания

Дюралайт -  эластичный световой шнур, являющий собой трубку, в какой запрессована
постоянная гирлянда из портативных ламп накаливания накаливания, расстояние меж
коими сочиняет от 1,25 мм до 27,7 мм исходя из вида дюралайта. В жилплощади
дюралайт нередко применяется для контурной подсветки потолков, подиумов и так
далее. Превосходством дюралайта на лампах накаливания перед иными вариациями
украшающей подсветки считается малая стоимость. Ключевым его дефектом считается
недолговечность работы связанным с внедрением лампочек. Также, при поломке одной
из ламп выключается целый отрезок протяженностью 1 м. 

Светодиодное освещение

Светодиодное освещение -  освещение, в котором вместо ламп накаливания 
используются светодиоды. Такой дюралайт выделяется большей яркостью и
наименьшим тепловыделением. Светодиодный дюралайт употребляет в 10 раз меньше
электричества и в 4 раза долговечнее в сравнении с простым дюралайтом.

Неоновая подсветка

Неоновая подсветка потолка яснее и равномернее, нежели подсветка дюралайтом. Ее
световой поток заметен в том числе и при дневном свете. Очередным превосходством
неона перед дюралайтом считается обилие расцветок (дюралайт случается не более
чем 5 расцветок). Неоновые
трубки для подсветки в
зданиях нужно изготавливать по шаблону, так как их невозможно согнуть на месте - они
стеклянные. В следствии этого кропотливо снимаются объемы и шаблоны, после этого
трубки производятся в критериях неонового цеха. Изъяном неоновой подсветки
считается высочайшая стоимость и поболее трудоемкий сравнивая с дюралайтом
установка. 

Освещение люминесцентными лампами

Дюралайт и неоновая подсветка считаются лишь украшающим освещением. В случае
если необходимо чтоб потолочная подсветка была главным освещением, надо принимать
на вооружение люминесцентные лампы теплого белоснежного света. Изъяном
подсветки люминесцентными лампами считается сложность и дороговизна подсветки
криволинейных участков, и большое энергопотребление.

Точечные электросветильники

В точечных светильниках могут применяться галогеновые лампы, или простые лампочки.
Точечные электросветильники с галогеновыми лампами наиболее компактны по объемам
(до 6 сантим., вместе с тем электросветильники с лампачками займут от 8 до 12 см), ну и
срок эксплуатации галогеновых ламп в 2-3 раза более, нежели лампочек. Галогеновые
лампы посещают 2 видов: на 12v (настоятельно просят применения трансформатора) и
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на 220v.  Лампы лучше брать модных изготовителей, с высококачественным
трансформатором.  Очень допускаемая мощность галогеновых ламп 50 Вт, хотя лучше
устанавливать 35-ти Ваттные лампы, поскольку они менее «слепят». Рассчитывая
количество точечных светильников важных для равномерного освещения Вашего здания
рекомендовано устанавливать их в численности 1шт. на 1кв.м (ежели нет иных
источников освещения).  
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