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Характерной особенностью разрушения железобетонных изгибаемых элементов,
армированных термически упрочненной арматуры, является относительно небольшая
абсолютная величина прогиба. Во всех испытанных плитах прогиб при разрушении не
превышал 9,0 см, в то время как при разрушении плит, армированных обычной
горячекатаной арматурой, абсолютные значения прогибов достигают25-30  см.
Указанная особенность разрушения является следствием изменения
физико-механических свойств стержневой арматуры после ее термической обработки.
Резкое увеличение прочностных показателей арматуры по сравнению с исходной
горячекатаной привело одновременно к снижению пластических характеристик,
особенно равномерных удлинений в стали, которые не превышают   8р =2-3%.

  

Хотите купить  кромочный материал  по низким ценам? Компания "Ютекс"
предоставляет продукцию от известных марок.

  

Высокие упругие свойства термически упрочненной арматуры проявились и в работе
железобетонного элемента. Так, при снятии нагрузки, составившей 0,9-0,95 от
разрушающей, плиты возвращались в исходное состояние; замеренный оста точный
прогиб в этом случае не превышал 0,6-0,8 см.

  

Относительные значения прогибов напряженно армированных плит при расчетных
нагрузках, определенных при значениях пролета. Для обычных плит (т. е. выполненных
без предварительного напряжения арматуры) значения прогибов при расчетных
нагрузках составляли следовательно, применение высокопрочной арматуры
нецелесообразно без ее предварительного напряжения.

  

Предварительное напряжение арматуры повысило не только жесткость, но и
сопротивляемость действию поперечной силы у испытываемых плит. Плиты-близнецы с
ненапряженной термически упрочненной арматурой, как указывалось выше,
разрушились по наклонным сечениям.

  

Проведенные сопоставления теоретических значений несущей способности и плит, с
введением фактических прочностных данных бетона и арматуры, с данными,
полученными при испытаниях, показывают хорошее сов падение показателей.

 1 / 2

http://www.utex-spb.ru


Порядок плит - Интернет-магазин строительных товаров  Буд Маркет. Все товары для строительства в одном месте.
05.02.2013 11:19

  

 2 / 2


