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Предварительная выдержка бетона перед прогревом практически не влияет на
прочность его после нагревания до высоких температур, поэтому оптимальным
временем выдержки следует считать 3-6 ч. В случае изготовления конструкций при
отрицательных температурах окружающей среды электрический ток можно включать
сразу после окончания бетонирования. В производственных условиях время от начала
бетонирования до включения тока составляет 
2-3 ч
.

  

В отличие от прогрева тяжелого бетона скорость подъема температуры в блоках из
жаростойкого бетона с модулем поверхности от 7,5 до 25 может составлять до 40° Сч.
Нарушения структуры бетона при этом не наблюдается, а прочностные характеристики
несколько выше, чем при прогреве бетона со скоростью 
20° Сч
. Следует отметить, что повышение скорости подъема температуры при
электропрогреве приводит к некоторому увеличению огневой усадки бетона в пределах,
допустимых 
СН 156-61
.

  

Рациональной температурой прогрева жаростойкого бетона с шамотными
заполнителями следует считать 100° С и выше. Пересушивания и ухудшения
прочностных характеристик бетона не наблюдается. Объясняется это, по-видимому,
присутствием пористого шамотного заполнителя с водопоглощением до 
12%
.

  

Представляет интерес прогрев бетона при температуре 110° С и выше. В этих условиях
после нагревания до 800
° С
остаточная прочность бетона повышается на 
15-20%
но сравнению с бетоном, электропрогрев которого осуществляли при температуре до 
100° С
. Однако подъем температуры свыше 
100° С
при электропрогреве осуществить трудно ввиду резкого возрастания электрического
сопротивления бетона при сравнительно небольшой толщине прогреваемых блоков.

 1 / 2



Предварительная выдержка бетона. - Интернет-магазин строительных товаров  Буд Маркет. Все товары для строительства в одном месте.
18.09.2012 07:51

  

 2 / 2


