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Кроме того, на участке не должно быть пней, корней деревьев, валунов, булыжного
камня и т. п.

  

Наилучшее использование грейдера и наиболее высокие темпы дорожно-строительных
работ могут быть обеспечены не при работе грейдеров в одиночку, а при комплексной
механизации работ, когда на строительстве дороги используется целая группа разных
машин, участвующих в общем технологическом процессе, причем каждая машина
используется в соответствии с ее назначением.

  

Поэтому комплесная механизация работ все шире внедряется в дорожное
строительство, а применение грейдеров и других машин для самостоятельного
выполнения работ в одиночку находит место при малых объемах строительных работ, а
также при ремонтах и содержании дорожного полотна.

  

Высокая производительность, хорошее качество работы и увеличение срока службы
грейдера могут быть достигнуты только в том случае, когда дорожная полоса, на
которой намечается строительство земляного полотна, соответствующим образом
подготовлена для работы грейдера.

  

Объем работы по подготовке дорожной полосы зависит от природных условий и
рельефа местности. В тех случаях, когда дорожная полоса проходит по открытой
местности и поверхностный слой грунта не содержит валунов, булыжного камня, пней и
корней деревьев, подготовка дорожной полосы сводится к разбивке и закреплению оси
и рабочих отметок дороги с обозначением мест постройки искусственных сооружений и
насыпей, после чего производится в необходимых случаях предварительное рыхление
грунтов.

  

На местности, где грунт содержит в поверхностных слоях валуны, булыжный камень, а
также пни и корни деревьев, подготовка дорожной полосы, кроме указанных работ,
должна обеспечить их удаление на край полосы отвода. В этих случаях находят
применение обыкновенные рыхлители, пятикорпусные сельскохозяйственные плуги и
бульдозеры.
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