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Сверхжесткие бетонные смеси характеризуются значениями В/Ц.

  

Применение сверхжестких (а также особожестких) бетонных смесей требует их
длительного виброуплотиения.. Основной предпосылкой при установлении требуемой
длительности вибрирования является обеспечение максимально возможного
уплотнения смесей с. наименьшей водопотребностью (максимально возможной
жесткости), т. е. с наименьшим расходом цемента. Длительность вибрирования является
переменной величиной, зависящей от динамических характеристик вибромеханизмов.
Чем лучше эти характеристики, тем меньше требуемая длительность вибрирования.

  

Если вы планируете в ближайшее время поменять окна, рекомендуем пластиковые окна
Казань .

  

При применяемых вибромеханизмах с частотой колебаний 3000 об/мин оптимальная
длительность вибрирования сверхжестких смесей составляет 12-15 минут. Применение
менее длительного вибрирования, т. е. отказ от полного использования потенциальной
возможности вибромеханизма, приводит к значительному увеличению расхода цемента.

  

Уплотнение изделий на вибрационных площадках должно совмещаться с поверхностным
вибрированием или с поверхностным пригрузом (например, с пневмопригрузом в 200-400
г/см2). При поверхностном вибрировании (с весом вибратора 30-40 г/см2)
обеспечивается не только получение ровной поверхности изделий, что в подавляющем
большинстве случаев является необходимым, но и достигается значительное повышение
прочности (на 30- 35%). В этом случае возможная толщина изделий ориентировочно
составляет 30  см.

  

При стендовом производстве деталей и их уплотнении поверхностным виброщитом вес
последнего должен составлять ориентировочно 70-80 г/см2, причем толщина изделий
может составлять около 20 см.

  

Бортовая оснастка может сниматься с отформованных изделий немедленно по
окончании уплотнения, а изделие с поддона - через 8 часов (при бетонах марки 500-600)
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и 12-14 часов (при бетонах марки 200).

  

При применении жестких бетонных смесей целесообразно использование
быстротвердеющих цементов. Нежелательно применение цементов с тонкомолотыми
добавками типа трепела и гранулированных доменных шлаков, так как они замедляют
твердение цемента, а также нежелательно применение лежалых цементов и цементов с
замедленными сроками схватывания в тех случаях, когда необходимо получение бетонов
ранней прочности.
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