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Для фиксации круга в нужном положении после его поворота имеется специальный
стопорный механизм, который состоит из защелки с пружиной, рычажно-тросовой
передачи и рукоятки. На тросе механизма фиксации укреплен шарик, который позволяет
закрепить трос в пазу железной планки в положении, когда защелка поворотного круга
открыта.

  

Управление механизмом поворота осуществляется с площадки грейдериста. До начала
поворота ножа грейдерист должен потянуть за рукоять троса и, вытянув тем самым
защелку из отверстия поворотного круга, закрепить шарик троса в положении открытой
защелки. После этого за штурвал  или рукоятку 16 грейдерист поворачивает карданный
валик 2, передающий вращение цилиндрической паре шестерен 3, от которой
телескопическим валиком 4 вращение передается коническим шестерням 5 и
цилиндрической шестерне 7, сцепленной с зубчатым венцом 8 поворотного круга.

  

У грейдера Д-20 между рукояткой 16 и валиком 2 находится коробка управления с
цилиндрическими шестернями 17. Шестерня переключения поставлена на валу рукоятки
на скользящей шпонке и может входить в зацепление с другой цилиндрической
шестерней, для чего на крышке коробки имеется рукоятка переключения.

  

После поворота ножа в нужное положение грейдерист отпускает защелку, и она под
действием пружины входит в соответствующее отверстие на окружности поворотного
круга, закрепляя тем самым поворотный круг от произвольного вращения.

  

Чтобы знать, в какое именно отверстие поворотного круга нужно установить защелку в
соответствии с заданным углом захвата, отверстия поворотного круга пронумерованы
цифрами. Цифры наносят на круг масляной краской.

  

Тяговая рама служит для соединения поворотного круга с основной рамой грейдера.

  

Тяговая рама имеет в плане Т-образную форму и состоит из двух уголков. В передней
части уголков имеется стальная отливка, через отверстие которой проходит тяговый
штырь с точеным шаром на конце.
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Вас интересует приобретение глинозема? Подробности про оксид алюминия  читайте
на сайте litpromabrasiv.ru.
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http://www.litpromabrasiv.ru/katalog-produkcii/glinozem

