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Такая замена даст возможность обойтись при постройке меньшим количеством труб,
фасонных частей и нагревательных приборов. При эксплуатации потребуется
значительно меньшее количество воды и топлива.

    

Если по местным условиям построить нельзя и бани, то следует предусмотреть место
для обтирания теплой водой. Помещение для хранения лыж и палок определяется
нормой 0,15 м2 на одну пару лыж. Рассмотрим проект лыжной станции в Минске
(архитектор А. Я. Васильев, 1935 .г.). Лыжехранилище размещено в цокольном этаже.
Организующим центром этой станции является двухсветный холл, расположенный в
центре здания, где около камина лыжник может спокойно отдохнуть. На втором этаже
помещается буфет, секционные комнаты, комната отдыха, комната заведующего и
инструкторская.

    

    

Крайне желательно при каждой лыжной станции по возможности соорудить трамплины
для прыжков на лыжах. С конструктивной и технологической стороны трамплин
является одним из ответственейших сооружений; С архитектурной точки зрения он
является, пожалуй, одним из наиболее интересных спортивных сооружений. К
сожалению, в зарубежной литературе нам не удалось обнаружить ни одного трамплина,
построенного при участии архитектора.

    

Все заграничные трамплины представляют собой чисто утилитарное сооружение в виде
деревянной или металлической эстакады без какой-либо увязки с окружающим
ландшафтом. Можно лишь указать на неосуществленный зарубежный проект лыжного
трамплина 1936 г., но здесь внимание автора сосредоточено главным образом на
трибунах, а не на трамплине. Иногда трамплины устраиваются как временное
сооружение перед , трибунами стадиона. В этом отношении интересен опыт чикагского
стадиона «Солдатское поле», где на зиму монтируется из деревянных брусков трамплин
для прыжков длиной до 80 м.
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