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Испытание указанным методом может производиться только после устройства
колодцев. Это задерживает засыпку траншей. Кроме того, трудно учесть количество
просачивающейся через стенки колодца воды.

  

Более удобно производить испытание канализационных линий до устройства колодцев;
нижний конец испытываемого участка закрывают заглушкой с быстро разъемной
полугайкой или патрубком , при помощи гибкого рукава полугайка или патрубок
соединяется с металлическим баком 2 объемом в 60-75 л. Бак устанавливается на
небходимой для создания испытательного давления высоте. На стенке бака делают
отметку на уровне, до которого должна быть налита в бак вода при испытании.
Заполнение испытуемого участка ведется через бак. По мере уменьшения количества
воды в баке производится доливание ее до необходимого уровня. Количество долитой
воды после заполнения испытываемого участка трубопровода показывает, сколько ее
просочилось через стыки. К заглушке верхнего конца 3 присоединяется резиновая
трубка 4 для выпуска воздуха.

  

При прокладке сети в мокрых грунтах проверка качества заделки труб производится по
просачиванию воды внутрь сети. По количеству воды, протекающей через лоток
нижнего колодца, определяется количество просочившейся в сеть воды; согласно
Техническим условиям это испытание производится при траншеях после подъема
горизонта грунтовых вод до естественного уровня.

  

Проверка сети, уложенной в водоносных грунтах, на фильтрацию изнутри производится
только по специальному требованию. В этом случае испытание производится напором,
превышающим на 0,5 м уровень нормального стояния грунтовых вод. Испытание ведется
при открытых траншеях и проводится так же, как было описано Техническим условиям
суточная фильтрация внутрь канала или из канала при среднем напоре грунтовых вод
до 4 м не должна превышать в среднем следующих величин на 1 км участка: а) для
дворовой сети из труб диаметром 125-150 мм- 10 м3, б) для уличной сети всех диаметров
из керамических труб - 30 м из бетонных и железобетонных - 40 мъ.
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