
Расчетные характеристики термически обработанной стержневой арматуры - Интернет-магазин строительных товаров  Буд Маркет. Все товары для строительства в одном месте.
10.02.2013 11:55

Отпуск арматурной стали при температуре ниже 350° может быть рекомендован при
использовании стержневой арматуры для предварительного напряжения при
механическом способе, так как нагрев термически обработанной арматуры выше
температуры отпуска приведет к понижению ее прочностных свойств. Оптимальной
температурой отпуска следует принять температуру 350°. Эта температура придает
стали высокие механические свойства и достаточна для натяжения арматуры в условиях
электротермического способа. Прочностные свойства стержневой арматуры при печном
отпуске на 350° увеличиваются по сравнению со свойствами до закалки следующим
образом.

  

Вас интересует проектирование газопроводов ? Подробности про строительство и
ремонт газовых сооружений Вы можете найти на сайте 
www.gaz-kontrol.ru
.

  

Результаты исследований термически упрочненной стержневой арматуры и
производственные испытания балок и плит показали возможным принять следующие
предварительные расчетные характеристики арматуры.

  

При составлении таблицы нормативные сопротивления сталей- приняты по
браковочному минимуму предела прочности. Условные расчетные сопротивления
напрягаемой арматуры ненапрягаемой - вычислены

  

Исходной для расчета изгибаемых железобетонных конструкций по деформациям в
СНиП П-В. 1-62 служит известная кривизны, предложенная проф. А. А. Гвоздевым:

  

Правая часть уравнения кривизны получена путем замены относительных деформаций
.растянутой и сжатой зон железобетонного элемента, их выражением через
действующие в поперечных сечениях усилия, а также геометрические и деформативные
характеристики арматуры.

  

Методом определения кривизны изгибаемых железобетонных элементов по замерам
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средних деформаций крайних волокон сжатого бетона и растянутой арматуры, начиная
с работ проф. Р. Залигера, пользовались и пользуются многие исследователи у нас и за
рубежом.
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