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Элементы перекрытий санитарных узлов. В настоящее время изготовляется большое
количество элементов перекрытий санитарных узлов (ПС, СПК), имеющих отверстия и
боковые вырезы для установки санитарно-технических приборов. Элементы
изготовляются из бетона марки 200, обычно с фанерными вкладышами.

  

Фундаменты. Во многих городах при устройстве фундаментов и стен подвалов успешно
применяются крупные бетонные и железобетонные блоки. Железобетонные блоки для
ленточных фундаментов делаются трапецеидального сечения размерами до 2,78 X 1,6 м
при высоте 0,3-0,5 м; вес блока достигает 2,4-3 т. Марка бетона - 200, а в отдельных
случаях- 150 и 300.

  

Бетонные блоки (для стен подвалов) имеют форму параллелепипеда и объем от 0,08 до
1,30 м3. Для бетонных блоков обычно принимаются следующие основные размеры:
длина 2,38 м, высота 0,58 и 0,38 м и ширина 0,38-0,98 м. Марка бетона - 100.

  

Замена бутовых фундаментов железобетонными примерно вдвое уменьшает объем
фундаментов и земляных работ и  в такой же степени снижает трудоемкость рабочего
процесса и транспортные расходы.

  

Элементы железобетонного каркаса. На рис. 19 показана конструкция
каркасно-панельного здания.

  

Колонны (стойки) таких зданий изготовляются сечением 30X40 см без консолей. В
колонны заделываются с двух или с одной стороны концы двутавров, предназначенных
для соединения с ригелями. Колонны устраиваются длиной на один этаж (3,29 м) или на
два этажа (6,59 м). Вес колонн составляет около 2 т. Для внутренних колонн
применяется бетон марок 200 и 400, а для наружных - марки 200. Колонны армируются
сварными каркасами.

  

Колонны, изготовляемые на установках крупнопанельного домостроения (КПД)
Министерства угольной промышленности СССР имеют длину 6,75 м и сечение 20X30 см.
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Наружные поверхности колонн подготовлены под шпаклевку. Концы колонн снабжены
оголовниками (металлическими закладными деталями), свариваемыми после монтажа
каркаса. Возможно также соединение колонн без оголовников, путем изготовления и
стыкования сферических бетонных поверхностей.

  

Мультизональные системы vrf  позволят вам создать  комфортный микроклимат с
учетом ваших пожеланий.
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http://dantex.ru/products/industrial/mvs_r-22/

