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Таким образом, в одном и том же голлендере одновременно происходят две
технологические операции - окончательная распушка асбеста и составление
асбестоцементной суспензии.

  

Существовало мнение о необходимости разделить эти две операции: выделить
смешивание асбестоводной сус-2»

  

Цемента, был разработан новый смесительный аппарат - так называемый контактный
смеситель. Он представляет собой горизонтально расположенный цилиндр , в котором
вращается вал, имеющий спиральные лопасти. В контактный смеситель подавались
асбетоводная суспензия и цемент. После 12-минутного перемешивания процесс
приготовления асбестоцементной суспензии заканчивался.

  

Однако у контактных смесителей не обнаружилось существенных преимуществ перед
голлендерами, поэтому такая схема не получила широкого распространения на заводах.

  

На заводах, построенных в 1954-1959 гг. на территории, прилетающей непосредственно
к цементным предприятиям, цемент подается пневмотранспортом из силосов цементного
завода непосредственно в расходные бункера заготовительного отделения
асбестоцементного завода.

  

На заводах, получающих цемент по железной дороге, разгружают его в силосы,
установленные на территории асбестоцементного завода. Отсюда цемент чаще всего
подается пневмотранспортом в расходные бункера заготовительного отделения.
Большинство действующих асбестоцементных заводов, построенных до 1954 г., также
перешли на пневмотранспорт цемента с применением пневмовинтовых насосов (фуллер
насосов).

  

Технологическая схема заготовительного отделения. Схема фабрикационного
отделения. Приготовленная в заготовительном отделении аобестоцементная   
суспензия  поступает по трубе самотеком в непрерывно вращающуюся ковшовую
мешалку.
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Ковшовая мешалка выполняет одновременно . несколько технологических функций:

  

предотвращает преждевременное схватывание асбестоцементной массы, приводя ее в
непрерывное движение.

  

Вас интересуют стеновые или кровельные сендвич панели? Сендвич панели цена
смотрите на сайте ts-panel.ru.
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http://www.ts-panel.ru/production/sandwich-panels/

