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При испытании растворов жесткой консистенции водоцементное отношение колеблется
в основном в пределах 0,25- 0,34; при испытании растворов пластичной консистенции - в
пределах 0,4-0,65. Для физико-механических испытаний цемента в большинстве стран
применяется одна фракция песка различной крупности. Наиболее мелкий песок
крупностью в 0,3-0,11 мм применяется в Японии. В ФРГ, ГДР, Польше, Финляндии,
Швеции и некоторых других странах используют двухфракционный песок, состоящий из
двух частей крупного песка (1,39-0,74 мм) и одной части мелкого песка (0,2-0,09 мм). Во
Франции и Швейцарии употребляют трехфракционный песок, а в Бразилии и Уругвае
даже четырехфракционный.

  

Различные методики испытания прочностных показателей цементов в разных странах;
неодинаковые консистенции растворов, применяемых для испытаний; крупность песка;
методы уплотнения растворов - все это не позволяет сопоставить прочностные
характеристики цементов, выпускаемых в разных странах.  Нормы прочностных
показателей для цементов разных видов- портландцемента, железопортландцемента,
доменного цемента, трассового и др. - одинаковы. Железопортландцемент выпускают
марок 275 и 375, доменный - всех трех марок, трассовый - только марки 275.

  

Тонкость помола цемента в ФРГ для обычных цементов должна характеризоваться не
более чем 20%. остатка на сите № 008; для трассовых, сульфатных и некоторых других
специальных цементов - сохраняться в пределах 5-10% остатка на сите № 008. В 1958 г.
в Англии введен новый стандарт на цемент. Характерная его особенность заключается в
отмене требований к прочности на растяжение обычного, быстротвердеющего
портландцемента и шлакопортландцемента. Только быстротвердеющий портландцемент
по требованиям заказчика испытывается на растяжение  в суточном возрасте (не менее
21 кГсм2).
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