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Лишь, на одном из построенных после 1961  г. цементных заводов в Майами
периодически осуществляется флотация сильно запесоченного известняка,
добываемого в разрабатываемых фирмой карьерах. Флотация сырья применяется
кое-где на старых и некоторых новых цементных заводах в Европе, где условия
вынуждают прибегать к обогащению сырья. Так, на новом цементном заводе в
Стура-Вика в Швеции для обогащения сырья используют флотационную установку
фирмы Смидт.

  

Трактор  МТЗ 92 П  популярен благодаря своей надежности и изностойкости, а также
небольшой стоимости. Именно поэтому он используется во многих отраслях
промышленности.

    

На цементном заводе в Ольборге (Дания) глину добывают со дна залива, с глубины в 17
ж, поворотным грейферным краном, расположенным на барже. Грейферный кран
сбрасывает глину вместе с твердыми включениями в карман, смонтированный на барже
болтушки, вращающейся со скоростью 25 обмин. Через кольцевое сито болтушки
глиняный шлам влажностью в 60-65% поступает в кольцевое пространство, откуда
центробежными насосами транспортируется на расстояние в 1 и к обогатительной
фабрике.   Трубопроводы для глиняного шлама диаметром около 250 мм смонтированы
на понтонах. В 1 ч на обогатительную фабрику подают около 120 ж3 пульпы. Здесь она
поступает в резервуар и насосами перекачивается в батарею гидроциклонов, состоящую
из шести рабочих и двух резервных гидроциклонов. Для окончательного отделения
песка пульпу пропускают через вторую батарею гидроциклонов, а затем глиняный шлам
влажностью в 65-70% гидротранспортом подают на расстояние 3,5 км в сырьевое
отделение завода.

    

Избыточную воду, введенную в глиняный шлам при обогащении его в гидроциклонах,
используют для приготовления цементного шлама, соответственно уменьшая количество
добавляемой в шлам воды при вводе известкового компонента. Заслуживает внимания
схема обогащения высокопластичной глины, содержащей около 20% гальки,
примененная в США на новом цементном заводе вблизи г. Данди.

    

 1 / 1

http://mtzpro.ru/cat/mtz92p.html

