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Печь имела наклонный переталкивающий холодильник системы Фуллер. Первая ступень
циклонных теплообменников состоит из двух параллельно включенных циклонов
диаметром 1600-1800 мм с удлиненной цилиндрической частью. Вторая, третья и
четвертая ступени имеют по одному циклону большого диаметра - 3,8 м. В настоящее
время газоход к циклону 1 ступени и самый циклон не офутерованы. Циклон  ступени
имеет внутри однослойную шамотную футеровку толщиной 20 см, а циклоны и газоходы 
и V ступеней снабжены внутренней двухслойной футеровкой, состоящей из шамота
толщиной 18 см и изоляционного пористого камня толщиной 6 см. Циклоны и газоходы не
имеют наружной изоляции.

  

После пуска выяснилось, что трубопроводы, подающие муку в газоходы, имеют
недостаточное сечение. В круглых газопроводах, особенно на участке циклона V
ступени, возникали отложения пыли и зависания материала. Подсосы воздуха были
одной из причин образования наростов при быстром охлаждении материала. Все эти
явления были устранены тщательной герметизацией всей системы: круглые газоходы
были заменены прямоугольным размером 1,3X1,3 м. Проложили их вертикально, с
закруглениями в месте подключения к циклонам, и снабдили герметически закрытыми
гляделками. Через эти гляделки внутренняя поверхность газоходов в случае
необходимости обдувается сжатым воздухом. Очень ответственным является узел
соединения вращающейся печи с системой циклонных теплообменников. Для этого
установлена откатная головка с наклонной задней стенкой, имеющая стальное
волнистое уплотнение. Тщательная герметизация циклонных теплообменников
необходима также для повышения производительности печи, лучшей подготовки
сырьевой смеси и экономичности работы всей установки.
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