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Воздухо- и паропроницаемость фибролита существенно превышает воздухо- и
паропроницаемость всех иных строительных материалов. Поэтому в случае применения
фибролита для устройства наружных стен обязательно его оштукатуривание цементным
или цементно-известковым раствором.

  

Фибролитовые плиты не подвергаются разрушению от грызунов и домовых грибков (при
влажности, не превышающей 35%). Среда фибролита не благоприятствует нахождению
в них насекомых. Фибролитовые плиты относятся к трудно сгораемым материалам, так
как они горят открытым пламенем, а после удаления источника огня тлеют в течение не
более 1-2 мин.

  

Теплоизоляционный фибролит (с объемным весом до 400 кг/ж3) применяется для
изоляции ограждающих конструкций промышленных и гражданских зданий II и III
классов. Конструктивный фибролит (с объемным весом 500- 600 кг/м3) может
использоваться для заполнения каркасных стен, устройства накатов и перекрытий в
зданиях II и III классов.

  

Толщина наружных фибролитовых стен в климатических условиях средней полосы
СССР принимается в 14 см. Крепление плит между собой по толщине осуществляется
цементно-песчаным раствором и деревянными нагелями. Крепление в стыках
производится цементно-песчаным раствором.

  

Применение плит для устройства перегородок мало целесообразно, так как в этом
случае не используется свойство малой теплопроводности фибролита. Помимо того,
толщина фибролитовых перегородок для обеспечения требуемой степени
звукоизоляции должна быть значительно больше толщины перегородок из гипсовых
плит и тому подобных материалов, что приводит к удорожанию перегородок и большой
потере жилой площади. Известное значение имеет также и плохая гвоздимость
фибролита (гвоздь не держится в плите).

  

Производство фибролита широко распространено за рубежом, причем, например, в
Германии и Австрии плиты армируют деревянными рейками.
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Фибробитуминозные плиты изготовляются на основе использования отходов
лесопиления и деревопереработки - древесных опилок и станочной стружки.

  

Если Вам требуются строительные услуги, найти грамотных мастеров могут помочь стр
оительные объявления
.
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