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Схемы заводов, на которых в одном производственном корпусе блокируется
производство листовых изделий, труб, асбестоцементных электроизоляционных досок, а
также асбестоцементных панелей.
Вторым преимуществом новых решений является расположение оборудования
заготовительного отделения на одном этаже. Это позволило создать проект
производственного корпуса в виде одноэтажного модульного здания полностью в
сборном железобетоне с минимальным количеством типоразмеров строительных
элементов. Фактически строительство производственного корпуса асбестоцементного
предприятия сведено к сборке здания.
Создана возможность сокращения производственных площадей и строительной
кубатуры заводов. Строительные сравнительные объемы производственного корпуса на
одну технологическую линию (одинаковой мощности) по проектам различных периодов.
Заводы, построенные по новым проектам (1959 г.), выгодно отличаются от построенных
в 1952 1954 гг., в том числе и от Белгородского асбошиферного комбината, как по
производственной площади, так и по строительной кубатуре. Производственные
площади новых заводов на одну технологическую линию по сравнению с Белгородским
асбошиферным комбинатом уменьшаются на 31 % по выпуску листовых изделий и на
28,5% по производству труб. Сокращается и строительная кубатура соответственно на
24 и 30 % Уменьшение производственных площадей и строительной кубатуры на одну
технологическую линию частично достигнуто благодаря применению унифицированных
30-метровых пролетав, позволивших разместить в производственном здании одну
листоформовочную машину в 10-метровом пролете и одну трубную машину в
15-метровом, тогда как по Белгородскому комбинату принято соответственно 12 и 18 м.
Сокращению производственных площадей, а тем самым и строительной кубатуры в
производстве листовых изделий в значительной степени способствовали
конвейеризация предварительного твердения и введение совершенно новой
технологической операции - водного твердения листовых изделий, причем конвейер
водного твердения установлен параллельно конвейеру предварительного твердения
ниже нулевой отметки.
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