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Гидродомкрат СМ-539 с тяговым усилием 60 г используют для натяжения пучковой
арматуры. Он состоит из гидроцилиндра, поршня со штоком для заклинивания
пробки и поршня с трубчатым штоком для натяжения арматуры, конической втулки,
наконечника с прорезями и пружины.

  

При подаче масла в гидроцилиндр пропущенная через паз головка и закрепленная в
зажимах проволока натягиваются. Как только натягиваемая арматура достигнет
необходимого предварительного напряжения, масло направляется в гидроцилиндр
поршня со штоком. При этом запрессовывается пробка в анкерном устройстве и таким
образом закрепляется натянутая арматура в изделии. После этого поршни возвращают в
исходное положение, концы проволок освобождают и гидродомкрат удаляют.

  

Гидродомкрат СМ-539 отличается от вышеописанных установок с одно стержневыми
гидродомкратами общей компоновкой.

  

В состав гидродомкрата входят насос Н-401, электродвигатель, гидравлическая
аппаратура, ручная лебедка. Смонтирован гидродомкрат на тележке.

  

Гидродомкрат типа ДП 30-200 с тяговым усилием 30  г и с ходом поршня 300 мм
незначительно отличается от других типов одностержневых гидродомкратов. На
производстве пригодится огнетушитель порошковый .

  

Помимо описанных здесь гидродомкратов, промышленность выпускает малогабаритные
однопроволочные гидродомкраты с тяговым усилием 3-15 т и весом 12-28 кг.

  

Электротермический способ натяжения арматуры, разработанный Львовским
политехническим институтом, находит применение в железобетонной промышленности
Украины, на Урале и в других районах страны.
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