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Средняя длительность обжига в кольцевых печах до 1949- 1950 гг. равнялась 144-168
час. В настоящее время на заводах внедряется ускоренный обжиг кирпича по методу
Дуванова и Мазова, основанному на применении разреженной садки (не более 200-220
кг на 1 м3 канала) и укороченной зоны взвара (10- 13 рядков), на учащении подачи
мелкораздробленного топлива в более часто расположенные топливные трубки и пр.
Производится также ускоренный обжиг по методу Мукосова, основанный на
уплотненной садке сырца, при применении более сильной тяги и переводе печей на два
огня.

  

В результате этих мероприятий съем кирпича с 1 м3 обжигательного канала печи в
месяц может быть доведен до 4000 шт. вместо прежнего съема в 800-1200 шт.

  

При производстве кирпича по полусухому способу влажность глиняной массы не должна
превышать 9-12%. Поскольку карьерная влажность глин обычно выше, то глину
подсушивают. Карьерная глина, доставленная на завод, подается ящичным подавателем
и ленточным конвейером на камнеотдели-тельные (дезинтеграторные) вальцы, где она
обрабатывается и измельчается до получения частиц размером 10-25 мм. Измельченная
глина поступает в сушильный барабан, где производится подогрев ее до температуры
500-700°. Подсушенная глина размалывается в дезинтеграторе, поете чего на ситах
отсеиваются частицы крупнее 3 мм.

  

Предварительная обработка массы до прессовки заключается в смешении глины с
отощителями и в равномерном увлажнении шихты в глиномялке.

  

Формование сырца производится на прессах двустороннего и двухступенчатого
прессования при давлении 50-150 кг/см2. Сырец имеет высокую прочность, однако,
несмотря на применение ступенчатого прессования, в сырец запрессовывается воздух,
что может привести к его последующему расслаиванию.

  

Кирпич загружается на печные вагонетки. Обжиг кирпича производится в туннельных
печах. Температура обжига кирпича полусухого прессования на 50-80° выше, чем при
обжиге кирпича пластического прессования. В связи с расслаиванием сырца в процессе
его обжига кирпич характеризуется наличием развитой сетки трещин, малой
морозостойкостью и малой прочностью на изгиб.
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