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Расход тепла на обжиг в таких печах составляет от 1200 до 1300 ккалкг клинкера. Печи
с ячейковыми теплообменниками Смидт установлены на некоторых западноевропейских
и американских заводах. Известна печь размером 3,65x130 м с такими
теплообменниками, установленная на заводе в г. Талза (штат Оклахома). Проектная.
производительность печи составляет 680 т в сутки, удельный расход тепла-1260 ккалкг
клинкера. В Швейцарии цементный концерн Хольдербанк разработал конструкцию
спиральных теплообменников, устанавливаемых в зоне подогрева печи. Крыльчатки из
жаростойких сплавов с радиально расположенными лопастями закручивают газовый
поток, улучшая теплообмен между газами и материалом. Эти теплообменники
применяются на нескольких заводах Швейцарии и Швеции. В Хелликисе (Швеция) на
двух печах установлено по четыре секции теплообменников, занимающих около 20  м.
Сырьевой материал загружается в виде гранул с влажностью около 12%. Размер печи -
3,052,763,05X88,5 м. Производительность- около 400 г в сутки при расходе тепла 1100
ккалкг клинкера. Пылеунос составляет около 30%.

  

Указанные теплообменники, как и целый ряд керамических спиралеобразных или
крестообразных, не получили широкого распространения. Объясняется это их
недолговечностью и значительным возрастанием пылеуноса. По этой же причине, т. е.
вследствие резкого увеличения пылеуноса, навеска цепей в печах, работающих по
сухому способу производства, применяется в единичных случаях. Температура
отходящих газов после цепей или теплообменников продолжает оставаться высокой.
Первая крупная промышленная печь Леполь по предложению изобретателя этой печи
инженера О. Лелепа была построена акционерным обществом цементных заводов
Саксония в Глете и пущена в январе 1930 г.
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