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Применение. Принципиальная возможность применения камней и крупных блоков для
возведения наружных стен в определенных климатических условиях зависит от их
теплотехнических свойств (системы камня или блока и величины коэффициента
теплопроводности бетона), прочности и степени стойкости.

  

Допустимая этажность зданий из мелких камней зависит от их прочности. Например,
камни марки ниже, чем 50 (брутто), применяются для стен малоэтажных зданий и для
заполнения каркасов; камни марок 50-75 - для несущих стен трех-пятиэтажных зданий;
камни марок 75-100 - для стен многоэтажных зданий в соответствии с расчетными
требованиями.

  

Этажность зданий из крупных блоков не ограничивается.

  

Ранее рекомендовалось защищать кладку из шлакобетонных камней от атмосферных
влияний кирпичной облицовкой (в полкирпича) .

  

В настоящее время, в связи с запрещением выпуска камней, не обладающих должной
степенью морозостойкости (менее 15 циклов), необходимость в защитном мероприятии
отпала.

  

Производство изделий

  

Производство легкобетонных изделий состоит из следующих процессов: складирования
и подготовки сырья; приготовления легкобетонной смеси; формования изделий и их
тепловлажностной обработки.

  

Требования к сырью и характер его подготовки неодинаковы при различных способах 
приготовления  легкобетонной   смеси.
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Это обстоятельство вызывает необходимость рассмотрения вопроса о сырье совокупно
с особенностями каждого из применяемых способов приготовления легкобетонной
смеси.

  

Приготовление легкобетонной смеси в мешалках осуществляется по технологической
схеме, не отличающейся в принципе от той, которая принята для приготовления обычной
бетонной смеси (цементная схема).

  

Вяжущие. Для производства камней и других легкобетонных изделий применяются
цементы на основе портландцементного клинкера, а также сульфатно-шлаковые и
известково-шлаковый цементы. Использование известково-пуццолановых цементов
допускается лишь при нахождении камней в процессе службы во влажных условиях или
же при введении в бетон добавки портландцемента в количестве не менее 100 кг на 1
ж3 бетона.
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