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На линии производства блоков мусороудаления на посту подготовки форм
укладываются асбоцементные трубы, заранее заготовленные по длине и имеющие
необходимые отверстия для установки секторных затворов.

  

Технологическая линия по производству вентиляционных блоков оборудуется
формовочной машиной для образования пустот.

  

Каждая линия имеет свой блок ямных многосекционных камер, в которых сформованные
изделия проходят тепловую обработку. Готовые изделия проходят осмотр ОТК,
необходимые испытания, доводку, если это требуется, после чего поступают на склад
готовой продукции.

  

Железобетонные трубы обладают рядом преимуществ по сравнению с металлическими.
Кроме значительной экономии   металла, стоимость их ниже, чем чугунных и стальных.

  

В настоящее время выпускаются безнапорные бетонные и железобетонные трубы,
выдерживающие давление до 1 атм, и напорные выдерживающие давление в 6-10 атм,

  

Безнапорные трубы бетонные и железобетонные должны изготовляться по ГОСТ
6482-53, который распространяется на трубы, предназначенные для прокладки
подземных безнапорных трубопроводов, транспортирующих воды, не агрессивные по
отношению   к бетону.

  

Стандарт не распространяется на бетонные и железобетонные трубы, укладываемые
под земляным полотном железных и автомобильных дорог.

  

В стандарте приведена классификация и сортамент бетонных и железобетонных труб и
муфт к ним. В зависимости от формы концов они подразделяются на раструбные,
гладкие и фальцевые (соединяемые вчетверть). Однако учитывая небольшой опыт по
изготовлению и применению фальцевых труб, ГОСТ на них не распространяется.
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