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Архитектурное оформление отдельных сооружений решено в духе украинской народной
архитектуры. Основной строительный материал - дерево. Рассмотрим центральный
павильон комбината перед трибунами и бассейном для плавания. Павильон стоит в
конце широкой аллеи и замыкает перспективу главного входа. Павильон решен в виде
П-образного двухэтажного деревянного здания.

    

Основной доминантой станции является расположенное на самой высокой части
острова центральное здание, в котором сосредоточены обслуживающие помещения для
всех видов спорта. Центральное здание, благодаря высотному характеру композиции,
является ориентиром станции в окружающем ландшафте. На канале Москва - Волга, у
Химкинского вокзала, ведется строительство водной станции «Динамо» (арх. Мовчан,
Т936 г.).

    

В Москве, рядом с Краснопресненским парком культуры и отдыха, предполагается
построить центральную водную станцию ВЦСПС. Проект составляется архитектурной
мастерской ВЦСПС. Станция рассчитана на пропускную способность 550 чел.
единовременно. Московская станция состоит из центрального здания объемом 15 тыс.
м3, гавани с эллингами на 160 академических судов, канала, соединяющего гавань с
речкой, 4 искусственных бассейнов для плавания и прыжков в воду и  ватерполо. В
зимнее время станция должна обслуживать лыжный спорт.

    

Бассейнов для плавания, как мы уже отметили, четыре: первый бассейн для плавания
имеет размер 20 м Х 50 м, второй бассейн для прыжков и водного поло 20 м х 33,33 м.
Третий и четвертый бассейны для неумеющих плавать приняты размером 10 м Х 25 м
каждый. Глубина воды в бассейнах различная - от 4,5 до 1,2  м. Во втором бассейне
глубина 4,5 м, в бассейнах для неумеющих плавать глубина 0,9-1,2  м. Примером
небольшой гребной станции может служить станция на стадионе общества «Медик» в
Ленинграде (арх. В. К. Крылов, 1936 г.).
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